
その他投入物 可燃分等 塩ビ樹脂（セメント原燃料）(エネルギー)
0.000 (t) 　ＡＳＲ可燃分等換算量 0.641 (t-ASR可燃分)

0 (Mcal) 0.687 (t-ASR可燃分) 0.662 (t-ASR) × 0.646 (t-ASR可燃分)
その他投入物 灰分 6,600 Mcal/t ÷

0.000 (t) 4,680 (Mcal) + Ａ 6,812 (Ｍcal/t-ASR可燃分) =
0 (Mcal) + Ｓ 0.641 (t-ASR可燃分)
0 (Mcal) + Ｒ
0 (Mcal) + リ
0 (Mcal) + サ 燃料代替（ゴム）
0 (Mcal) + イ 0.005 (t-ASR可燃分)
0 (Mcal) + ク 0.004 (t-ASR) ×
0 (Mcal) + ル 8,300 Mcal/t ÷

ＡＳＲ 可燃分等 0 (Mcal) + 施 6,812 (Ｍcal/t-ASR可燃分) =
0.687 (t) 0 (Mcal) + 設 0.005 (t-ASR可燃分)
4,680 (Mcal) 0 (Mcal) +

ＡＳＲ 灰分 0 )÷ 燃料代替（木くず）
0.313 (t) 6,812 (Mcal/t-ASR可燃分) ＝ 0.000 (t-ASR可燃分)

0.687 (t-ASR可燃分) 0.000 (t-ASR) ×
4,267 Mcal/t ÷
6,812 (Ｍcal/t-ASR可燃分) =
0.000 (t-ASR可燃分)

　ＡＳＲ灰分換算 選別メタル（鉄・ミックス・ハーネス）・基板 回収マテリアル
0.313 (ｔ) 0.065 (t) 0.353 (t)

0.313 (t) + 土砂・ガラス
0.000 (t) + 0.164 (t)
0.000 (t) +

0.000 (t) + 塩ビ樹脂（セメント原燃料）(マテリアル)
0.000 (t) + 0.108 (t)
0.000 (t) +
0.000 (t) + 再生プラ原料
0.000 (t) + 0.016 (t)
0.000 (t) ＝
0.313 (t)

 投入可燃分等 0.687 (t-ASR可燃分)  回収エネルギー 0.646 (t-ASR可燃分)
+投入灰分 0.313 (ｔ) +回収マテリアル 0.353 (t)
 投入計 1.000 (ｔ)  回収計 0.999 (t)

回収計 0.999 (t)
÷ 投入計 1.000 (t)
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投入可燃物等
回収エネルギー

投入灰分

ＡＳＲ投入施設活用率 1.00


